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РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа 65 с., 22 рисунка, 5 таблиц, 23 источника, 3 приложения, 5 л. графич. материала.

Ключевые слова: ленточные пилы, инструмент для заточки пил, оборудование, кинематический и силовой расчеты

Объект исследования: оборудование…….
Предмет исследования: технология или процесс …
Цель работы: разработка станка для заточки ленточных пил.
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы применялись методы…… теоретические (анализ, синтез  и т.п.), практические (инженерный, испытания, моделирование и т.п.), математические (методы математической статистики, математического моделирования и т.п.)

Практическая значимость работы заключается в ……. .
Сахалин всегда был известен как регион, обладающий крупными запасами сырьевых ресурсов, имеющий очень выгодное географическое и геополитическое положение, благоприятствующее развитию внешних экономических связей. 
Разработка нефтяных месторождений Сахалинского шельфа с берега требует бурения скважин с отходами 5000 – 10000м. Задача подобной сложности не ставилась и не решалась ранее в нефтегазовой промышленности России.

В частности, освоение нефтяного месторождения Северный купол Одопту - море с берега требует бурения скважин с горизонтальным отклонением   5000 - 6000м, Центральный купол Одопту – море – 9000м. Коэффициент сложности (отношение горизонтального отхода к вертикальной глубине) скважины 201/203 Северный купол Одопту – море составляет 3,2. 

Достижение сверхдальних отходов требует пересмотра традиционной технологии бурения вертикальных скважин, являющихся наиболее простым частным случаем. Понятие достижения максимальных скоростей бурения, в данном случае, смещается на второй план, т.к. все подчинено решению основной задачи – получению качественно обсаженного ствола, проведенного по заданной траектории. Решению этой задачи подчинен выбор оптимальных параметров режимов бурения, профилактических проработок, спускоподъемных операций и цементирования.

Данная ВКР  выполнена на основе опыта строительства наклонно-направленных скважин для геологических условий месторождения Одопту-море, расположенного на шельфе Охотского моря, в районе деятельности ООО "Сахалинморнефтегаз". [1]
Рассмотрены и предложены технические решения для безаварийной и технологически целесообразной технологии бурения. 
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЙ И ТЕРМИНОВ
ГРР – геологоразведочные работы

ПФО – подводная фонтанное оборудование.

ФА – фонтаная арматура

СДУ – системы дистанционо управления 

ПДК – подводный добывающей комплекс

БТК – береговой технологический комплекс.

КППС – кран проходной пробковый скважинный

ОКМ – обсадные колонны с муфтой.

ОКК – обсадные колонны с клиньевой подвескй.

НКТ – насосно-компрессорные трубы

ГНК – нижняя колонная головка.

УП – установка подготовки газа.

НТС –  низкотемпературная сепарапция.

АВПД – аномально высокое давление.

КПГ – комплекс подземный газовый.

КСГ – комплекс скважинный газовый.

КУМ – клапан уравнительный с механическим управлением.

КЦМ – циркуляционный с механическим приводом.

КЦГ – с гидравлическим приводом.

СТ – соединение телескопическое.

КПД – коэффициент  полезного действия.

ГКМ – газоконденсатное месторождение.
ГСМ – горюче-смазочные материалы.
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования обусловлена …..
Разработанность и изученность темы (если имеется).

Объектом исследования является ….
Предметом исследования является….
Цель работы: разработка станка для заточки ленточных пил.
Для достижения поставленной цели, решались следующие задачи:
1)  первая задача;

2) вторая задача;

3) третья задача.
4) четвертая задача.

5) пятая задача.

Теоретическая значимость заключается (если имеется).
1 НАЗВАНИЕ олптлдукгыр иемг объекта)
1.1 Наименование подглавы
Долото «Ред Драгон» 5 предназначено для бурения мягких, мягко-средних и средних пород. По конструкции близко к долоту RM65 фирмы «Рид Тул», но имеет почти плоский округло-во- гнутый торец рабочей головки практически без наружного конуса. В отличие от долот рассмотренных выше модификаций (1—3) оно выполняется без вкладыша. Рабочая головка оснащена 12 выступами-лопастями разной ширины, армированными зубками с пластинками Стратапакс. Калибрующая часть имеет высоту 108 мм и состоит из довольно широких боковых выступов, армированных природными алмазами. 
В центральной части установлены четыре съемных твердосплавных сопла, оснащающих выпускные отверстия внутренних каналов. Корпус долота защищен противоэрозионным покрытием. Долота указанной модификации выпускаются диаметрами 215,9 и 311,1 мм. Диаметр долота, Общее количество зубков нефтенасыщенный

Долото «Ред Драгон» 5 предназначено для бурения мягких, мягко-средних и средних пород. По конструкции близко к долоту RM65 фирмы «Рид Тул», но имеет почти плоский округло-во- гнутый торец рабочей головки практически без наружного конуса. В отличие от долот рассмотренных выше модификаций (1—3) оно выполняется без вкладыша. Рабочая головка оснащена 12 выступами-лопастями разной ширины, армированными зубками с пластинками Стратапакс. Калибрующая часть имеет высоту 108 мм и состоит из довольно широких боковых выступов, армированных природными алмазами. 
В центральной части установлены четыре съемных твердосплавных сопла, оснащающих выпускные отверстия внутренних каналов. Корпус долота защищен противоэрозионным покрытием. Долота указанной модификации выпускаются диаметрами 215,9 и 311,1 мм. Диаметр долота, Общее количество зубков нефтенасыщенный.
В центральной части установлены четыре съемных твердосплавных сопла, оснащающих выпускные отверстия внутренних каналов. Корпус долота защищен противоэрозионным покрытием. Долота указанной модификации выпускаются диаметрами 215,9 и 311,1 мм. Диаметр долота.
1.2 Наименование подглавы
В центральной части установлены четыре съемных твердосплавных сопла, оснащающих выпускные отверстия внутренних каналов. Корпус долота защищен противоэрозионным покрытием. Долота указанной модификации выпускаются диаметрами 215,9 и 311,1 мм. Диаметр долота, Общее количество зубков нефтенасыщенный

Таблица 1 – Характеристики узла
	Столбец 1
	Столбец 2

	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр

	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр

	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр

	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр

	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр

	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр


1.3 Наименование подглавы
В центральной части установлены четыре съемных твердосплавных сопла, оснащающих выпускные отверстия внутренних каналов. Корпус долота защищен противоэрозионным покрытием. Долота указанной модификации выпускаются диаметрами 215,9 и 311,1 мм. Диаметр долота, Общее количество зубков нефтенасыщенный

В центральной части установлены четыре съемных твердосплавных сопла, оснащающих выпускные отверстия внутренних каналов. Корпус долота защищен противоэрозионным покрытием. Долота указанной модификации выпускаются диаметрами 215,9 и 311,1 мм. Диаметр долота,  
Долото «Ред Драгон» 5 предназначено для бурения мягких, мягко-средних и средних пород. По конструкции близко к долоту RM65 фирмы «Рид Тул», но имеет почти плоский округло-во- гнутый торец рабочей головки практически без наружного конуса. В отличие от долот рассмотренных выше модификаций (1—3) оно выполняется без вкладыша. Рабочая головка оснащена 12 выступами-лопастями разной ширины, армированными зубками с пластинками Стратапакс. Калибрующая часть имеет высоту 108 мм и состоит из довольно широких боковых выступов, армированных природными алмазами. 
В центральной части установлены четыре съемных твердосплавных сопла, оснащающих выпускные отверстия внутренних каналов. Корпус долота защищен противоэрозионным покрытием. Долота указанной модификации выпускаются диаметрами 215,9 и 311,1 мм. Диаметр долота, Общее количество зубков нефтенасыщенный.
В центральной части установлены четыре съемных твердосплавных сопла, оснащающих выпускные отверстия внутренних каналов. Корпус долота защищен противоэрозионным покрытием. Долота указанной модификации выпускаются диаметрами 215,9 и 311.
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	Рисунок 1 – Техническое обеспечение АСУ ОТ Уфимского УБР.


1.4 Наименование подглавы
Основной текст должен быть отделен пустыми строками от таблиц. То есть, до названия таблицы должен быть пропуск строки. Корпус долота защищен противоэрозионным покрытием. Долота указанной модификации выпускаются диаметрами 215,9 и 311,1 мм. Диаметр долота, Общее количество зубков нефтенасыщенный приведено в таблице 2.
Таблица 2 – Характеристики узла

	Заголовок 1
	Заголовок 2
	Заголовок 3
	Заголовок 4

	1
	2
	3
	4

	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр

	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр

	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр

	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр

	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр

	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр

	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр

	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр

	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр

	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр

	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр

	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр

	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр

	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр

	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр


продолжение таблицы 2

	1
	2
	3
	4

	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр

	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр

	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр
	мсвмвЦукаепр


После таблицы должен быть пропуск строки. Долото «Ред Драгон» 5 предназначено для бурения мягких, мягко-средних и средних пород. По конструкции близко к долоту RM65 фирмы «Рид Тул», но имеет почти плоский округло-во- гнутый торец рабочей головки практически без наружного конуса. В отличие от долот рассмотренных выше модификаций (1—3) оно выполняется без вкладыша. Рабочая головка оснащена 12 выступами-лопастями разной ширины, армированными зубками с пластинками Стратапакс. Калибрующая часть имеет высоту 108 мм и состоит из довольно широких боковых выступов, армированных природными алмазами. 
В центральной части установлены четыре съемных твердосплавных сопла, оснащающих выпускные отверстия внутренних каналов. Корпус долота защищен противоэрозионным покрытием. Долота указанной модификации выпускаются диаметрами 215,9 и 311,1 мм. Диаметр долота, Общее количество зубков нефтенасыщенный.

В центральной части установлены четыре съемных твердосплавных сопла, оснащающих выпускные отверстия внутренних каналов. Корпус долота защищен противоэрозионным покрытием. Долота указанной модификации выпускаются диаметрами 215,9 и 311.

1.5 Наименование подглавы
В центральной части установлены четыре съемных твердосплавных сопла, оснащающих выпускные отверстия внутренних каналов. Корпус долота защищен противоэрозионным покрытием. Долота указанной модификации выпускаются диаметрами 215,9 и 311,1 мм. Диаметр долота, Общее количество зубков нефтенасыщенный

Состояние идеального газа часто на практике описывается обобщённым уравнением Менделеева — Клапейрона:


[image: image2.wmf]
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(1)

где p – давление, 
V – объем, 
m – масса газа, 
M - молярная масса вещества; 
R≈8,3144621 Дж/(моль×К) - универсальная газовая постоянная, 
T -абсолютная температура.
В центральной части установлены четыре съемных твердосплавных сопла, оснащающих выпускные отверстия внутренних каналов. Корпус долота защищен противоэрозионным покрытием. Долота указанной модификации выпускаются диаметрами 215,9 и 311,1 мм. Диаметр долота, Общее количество зубков нефтенасыщенный.

В центральной части установлены четыре съемных твердосплавных сопла, оснащающих выпускные отверстия внутренних каналов. Корпус долота защищен противоэрозионным покрытием. Долота указанной модификации выпускаются диаметрами 215,9 и 311.

1.6 Наименование подглавы
В центральной части установлены четыре съемных твердосплавных сопла, оснащающих выпускные отверстия внутренних каналов. Корпус долота защищен противоэрозионным покрытием. Долота указанной модификации выпускаются диаметрами 215,9 и 311,1 мм. Диаметр долота, Общее количество зубков нефтенасыщенный

В центральной части установлены четыре съемных твердосплавных сопла, оснащающих выпускные отверстия внутренних каналов. Корпус долота защищен противоэрозионным покрытием. Долота указанной модификации выпускаются диаметрами 215,9 и 311,1 мм. Диаметр долота,  
Долото «Ред Драгон» 5 предназначено для бурения мягких, мягко-средних и средних пород. По конструкции близко к долоту RM65 фирмы «Рид Тул», но имеет почти плоский округло-во- гнутый торец рабочей головки практически без наружного конуса. В отличие от долот рассмотренных выше модификаций (1—3) оно выполняется без вкладыша. Рабочая головка оснащена 12 выступами-лопастями разной ширины, армированными зубками с пластинками Стратапакс. Калибрующая часть имеет высоту 108 мм и состоит из довольно широких боковых выступов, армированных природными алмазами. 
В центральной части установлены четыре съемных твердосплавных сопла, оснащающих выпускные отверстия внутренних каналов. Корпус долота защищен противоэрозионным покрытием. Долота указанной модификации выпускаются диаметрами 215,9 и 311,1 мм. Диаметр долота, Общее количество зубков нефтенасыщенный.

1.7 Наименование подглавы
В центральной части установлены четыре съемных твердосплавных сопла, оснащающих выпускные отверстия внутренних каналов. Корпус долота защищен противоэрозионным покрытием. Долота указанной модификации выпускаются диаметрами 215,9 и 311,1 мм. Диаметр долота, Общее количество зубков нефтенасыщенный.
В центральной части установлены четыре съемных твердосплавных сопла, оснащающих выпускные отверстия внутренних каналов. Корпус долота защищен противоэрозионным покрытием. Долота указанной модификации выпускаются диаметрами 215,9 и 311,1 мм. Диаметр долота.  
Долото «Ред Драгон» 5 предназначено для бурения мягких, мягко-средних и средних пород. По конструкции близко к долоту RM65 фирмы «Рид Тул», но имеет почти плоский округло-во- гнутый торец рабочей головки практически без наружного конуса. В отличие от долот рассмотренных выше модификаций (1—3) оно выполняется без вкладыша. Рабочая головка оснащена 12 выступами-лопастями разной ширины, армированными зубками с пластинками Стратапакс. Калибрующая часть имеет высоту 108 мм и состоит из довольно широких боковых выступов, армированных природными алмазами. 
2 НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ (аналитическая часть или проблематика исследования)
2.1 Наименование подглавы
В центральной части установлены четыре съемных твердосплавных сопла, оснащающих выпускные отверстия внутренних каналов. Корпус долота защищен противоэрозионным покрытием. Долота указанной модификации выпускаются диаметрами 215,9 и 311,1 мм. Диаметр долота, Общее количество зубков нефтенасыщенный
В центральной части установлены четыре съемных твердосплавных сопла, оснащающих выпускные отверстия внутренних каналов. Корпус долота защищен противоэрозионным покрытием. Долота указанной модификации выпускаются диаметрами 215,9 и 311,1 мм.
Таблица 3 – Теплофизические свойства пород

	Наименование
	Горные породы

	
	коллектор
	окружающие

	Средняя плотность, кг/м3
	2500
	2400

	Коэффициент температуропроводности, м2/час
	0,0038
	0,0024

	Коэффициент теплопроводности, кВт/м 
	2,5
	2,9

	Удельная теплоемкость, 1 кДж/ г
	0,966
	0,966


В центральной части установлены четыре съемных твердосплавных сопла, оснащающих выпускные отверстия внутренних каналов. Корпус долота защищен противоэрозионным покрытием. 

В центральной части установлены четыре съемных твердосплавных сопла, оснащающих выпускные отверстия внутренних каналов. Корпус 
и долота защищен противоэрозионным покрытием. Долота указанной модификации выпускаются диаметрами 215,9 и 311,1 мм. Диаметр долота.
Долото «Ред Драгон» 5 предназначено для бурения мягких, мягко-средних и средних пород. По конструкции близко к долоту RM65 фирмы «Рид Тул», но имеет почти плоский округло-во- гнутый торец рабочей головки практически без наружного конуса. В отличие от долот рассмотренных выше модификаций (1—3) оно выполняется без вкладыша. Рабочая головка оснащена 12 выступами-лопастями разной ширины.
2.2 Наименование подглавы
В центральной части установлены четыре съемных твердосплавных сопла, оснащающих выпускные отверстия внутренних каналов. Корпус долота защищен противоэрозионным покрытием. Долота указанной модификации выпускаются диаметрами 215,9 и 311,1 мм.
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	Рисунок 2 – Типовая конструкция скважины Одопту-море.


Долото «Ред Драгон» 5 предназначено для бурения мягких, мягко-средних и средних пород. По конструкции близко к долоту RM65 фирмы «Рид Тул», но имеет почти плоский округло-во- гнутый торец рабочей головки практически без наружного конуса. В отличие от долот рассмотренных выше модификаций (1—3) оно выполняется без вкладыша. Рабочая головка оснащена 12 выступами-лопастями разной ширины.
2.3 Наименование подглавы
В центральной части установлены четыре съемных твердосплавных сопла, оснащающих выпускные отверстия внутренних каналов. Корпус долота защищен противоэрозионным покрытием. Долота указанной модификации выпускаются диаметрами 215,9 и 311,1 мм.
Долото «Ред Драгон» 5 предназначено для бурения мягких, мягко-средних и средних пород. По конструкции близко к долоту RM65 фирмы «Рид Тул», но имеет почти плоский округло-во- гнутый торец рабочей головки практически без наружного конуса. В отличие от долот рассмотренных выше модификаций (1—3) оно выполняется без вкладыша. Рабочая головка оснащена 12 выступами-лопастями разной ширины.
2.4 Наименование подглавы
В центральной части установлены четыре съемных твердосплавных сопла, оснащающих выпускные отверстия внутренних каналов. Корпус долота защищен противоэрозионным покрытием. Долота указанной модификации выпускаются диаметрами 215,9 и 311,1 мм.
Долото «Ред Драгон» 5 предназначено для бурения мягких, мягко-средних и средних пород. По конструкции близко к долоту RM65 фирмы «Рид Тул», но имеет почти плоский округло-во- гнутый торец рабочей головки практически без наружного конуса. В отличие от долот рассмотренных выше модификаций (1—3) оно выполняется без вкладыша. Рабочая головка оснащена 12 выступами-лопастями разной ширины.
2.5 Наименование подглавы
В центральной части установлены четыре съемных твердосплавных сопла, оснащающих выпускные отверстия внутренних каналов. Корпус 
в долота защищен противоэрозионным покрытием. Долота указанной модификации выпускаются диаметрами 215,9 и 311,1 мм.
В центральной части установлены четыре съемных твердосплавных сопла, оснащающих выпускные отверстия внутренних каналов. Корпус долота защищен противоэрозионным покрытием. Долота указанной модификации выпускаются диаметрами 215,9 и 311,1 мм.
Долото «Ред Драгон» 5 предназначено для бурения мягких, мягко-средних и средних пород. По конструкции близко к долоту RM65 фирмы «Рид Тул», но имеет почти плоский округло-во- гнутый торец рабочей головки практически без наружного конуса. В отличие от долот рассмотренных выше модификаций (1—3) оно выполняется без вкладыша. Рабочая головка оснащена 12 выступами-лопастями разной ширины.
2.6 Наименование подглавы
В центральной части установлены четыре съемных твердосплавных сопла, оснащающих выпускные отверстия внутренних каналов. Корпус долота защищен противоэрозионным покрытием. Долота указанной модификации выпускаются диаметрами 215,9 и 311,1 мм.
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 - падение давления, psi; р – плотность жидкости, ppg; V – скорость потока.
Долото «Ред Драгон» 5 предназначено для бурения мягких, мягко-средних и средних пород. По конструкции близко к долоту RM65 фирмы «Рид Тул», но имеет почти плоский округло-во- гнутый торец рабочей головки практически без наружного конуса. В отличие от долот рассмотренных выше модификаций (1—3) оно выполняется без вкладыша. Рабочая головка оснащена 12 выступами-лопастями разной ширины.

2.7 Наименование подглавы
В центральной части установлены четыре съемных твердосплавных сопла, оснащающих выпускные отверстия внутренних каналов. Корпус долота защищен противоэрозионным покрытием. Долота указанной модификации выпускаются диаметрами 215,9 и 311,1 мм.
3 НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ (расчетно-технологическая часть)
3.1 Наименование подглавы
В центральной части установлены четыре съемных твердосплавных сопла, оснащающих выпускные отверстия внутренних каналов. Корпус долота защищен противоэрозионным покрытием. Долота указанной модификации выпускаются диаметрами 215,9 и 311,1 мм. Диаметр долота, Общее количество зубков нефтенасыщенный

В центральной части установлены четыре съемных твердосплавных сопла, оснащающих выпускные отверстия внутренних каналов. Корпус долота защищен противоэрозионным покрытием. Долота указанной модификации выпускаются диаметрами 215,9 и 311,1 мм. Диаметр долота,  

Долото «Ред Драгон» 5 предназначено для бурения мягких, мягко-средних и средних пород. По конструкции близко к долоту RM65 фирмы «Рид Тул», но имеет почти плоский округло-во- гнутый торец рабочей головки практически без наружного конуса. В отличие от долот рассмотренных выше модификаций (1—3) оно выполняется без вкладыша. Рабочая головка оснащена 12 выступами-лопастями разной ширины.
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В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

1) вывод по первой задаче;

2) вывод по второй задаче;

3) вывод по третьей задаче;
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